
Alternatori brushless 2 e 4 poli con AVR per uso industriale 
   2 and 4 pole brushless alternators with AVR for industrial use 





Le potenze indicate si riferiscono alle seguenti
condizioni di impiego:
>	altitudine non superiore a 1000 m. s.l.m
>	P.F. 0,8
>	carico equilibrato non distorcente

The given ratings are referred
to the following conditions:
>	altitude below 1000 m. a.s.l.  
>	P.F. 0,8 
>	symmetrical non deforming load

Alternatori sincroni trifasi e monofasi 2 e 4 poli brushless con AVR  da 6,5 a 2600 kVA 
2 and 4 pole three & single phase brushless synchronous alternators with AVR

4 pole industrial powers / low voltage 

A richiesta esecuzioni in media tensione e in IP44 con scambiatore
On request MEDIUM VOLTAGE and IP44 with air to air cooler executions

model

S1 40°C •  H class η η

leads(1)
kVA 

400V 50Hz
kVA

480V 60Hz
p.f. 0,8 
50HZ

p.f. 0,8 
60HZ IP(2) AVR

FB4 SA 6 6,5 7,8 83 83,2 IP23 analogic
FB4 SB 6 8 9,6 83,5 83,4 IP23 analogic
FB4 MA 6 10 12 83,8 83,8 IP23 analogic
FB4 MB 6 12 14,4 84,5 84,7 IP23 analogic
HB4 SAR 12 14 16,8 84 84,8 IP21 analogic
HB4 SBR 12 16,5 19,8 84,4 85,2 IP21 analogic
HB4 CAR 12 20 24 84,8 85,6 IP21 analogic
IB4 SA 12 25 30 84,7 88 IP21 analogic
IB4 SB 12 30 36 87,6 88,2 IP21 analogic
IB4 MA 12 36 43 87,8 88,2 IP21 analogic
IB4 MB 12 42 51 87,9 88,6 IP21 analogic
IB4 LA 12 50 60 90,7 91,2 IP21 analogic

PMG
excitation 
on
request

SK 225 SM 6 63 75 89,4 90 IP21 analogic
SK 225 MS 6 75 90 90,1 90,7 IP21 analogic
SK 225 MM 6 90 108 90,9 91,5 IP21 analogic
SK 225 ML 6 105 125 91,3 91,9 IP21 analogic
SK 225 LS 6 120 145 91,7 92,3 IP21 analogic
SK 225 LM 6 135 162 91,9 92,6 IP21 analogic
SK 250 SL 6 150 180 91,4 91,5 IP21 analogic
SK 250 MS 6 180 216 91,8 91,9 IP21 analogic
SK 250 MM 6 200 240 92,1 92,3 IP21 analogic
SK 250 ML 6 230 275 92,4 92,6 IP21 analogic
SK 250 LS 6 250 300 92,6 92,7 IP21 analogic
SK 250 LM 6 270 325 92,7 92,8 IP21 analogic
SK 250 LL 6 300 360 92,9 93 IP21 analogic
SK 315 SS 6 350 420 92,9 93,7 IP21 digital
SK 315 SM 6 400 480 93,4 94 IP21 digital
SK 315 SL 6 450 540 93,8 94,4 IP21 digital
SK 355 MS 6 500 600 94,2 94,7 IP21 digital
SK 355 MM 6 550 660 94,4 94,9 IP21 digital
SK 355 LS 6 600 720 94,5 95 IP21 digital
SK 355 LM 6 650 780 94,6 95,1 IP21 digital

PMG
excitation 
standard

SK 400 SX 6 800 960 94,5 95,1 IP21 digital
SK 400 SS 6 900 1080 94,9 95,5 IP21 digital
SK 400 SM 6 1000 1200 95,1 95,6 IP21 digital
SK 400 MS 6 1100 1320 95,2 95,7 IP21 digital
SK 400 MM 6 1300 1560 95,6 96,1 IP21 digital
SK 450 SS 6 1500 1800 95,8 96,4 IP21 digital
SK 450 SM 6 1600 1920 95,9 96,4 IP21 digital
SK 500 MA 4 1800 2160 95,9 96,5 IP21 digital
SK 500 MB 4 2000 2400 96 96,6 IP21 digital
SK 500 MC 4 2300 2760 96,2 96,7 IP21 digital
SK 500 MD 4 2600 3120 96,4 96,9 IP21 digital



2 pole industrial powers / low voltage 

model

S1 40°C •  H class η η

leads (1)
kVA 

400V 50Hz
kVA

480V 60Hz
p.f. 0,8 
50HZ

p.f. 0,8 
60HZ IP AVR

FB2 SA 6 12,5 15 84,8 84,5 IP23 analogic
FB2 SB 6 14 16,8 85,4 84,9 IP23 analogic
FB2 MA 6 16,5 19,8 86,6 86,1 IP23 analogic
FB2 MB 6 19 22,8 87,1 86,6 IP23 analogic
HB2 SBR 6 22 26 85,3 85,7 IP21 analogic
IB2 SA 6 28 34 84,2 84,1 IP21 analogic
IB2 SB 6 33 40 85,3 85,4 IP21 analogic
IB2 MA 6 44 55 88,1 88,1 IP21 analogic
IB2 MB 6 55 67 89,5 89,8 IP21 analogic
IB2 LA 6 66 80 90,4 90,9 IP21 analogic

(1) altre configurazioni su richiesta • other configurations on request
(2) gradi di protezione maggiori a richiesta • higher protection degrees on request

series FB2
FB4

HB2
HB4

IB2
IB4 SK160 SK225 SK250 SK315

SK355
SK400
SK450 SK500

di
sk

 jo
in

t

flange 5 4 3 5 4 3 4 3 5 4 3 4 3 2 1 3 2 1 1 0,5 0 0,5 0 00 00
6,5 • • • • • • • 
7,5 • • • • • • • 
8 • • • • • • • • • • • • •  
10 • • • • • • • • • • •  
11,5 • • • •  • • • • • • 
14 • • • • • 
18 • • • •  
21 • • • •

Su richiesta esecuzioni speciali • Special executions available on request

accoppiamenti standard per versione monosupporto

standard couplings for single-bearing version

superkompact / single-phase / 4 pole / low voltage 

model

S1 40°C •  H class η η

leads (1)
kVA 

230V 50Hz
kVA

240V 60Hz
p.f. 0,8 
50HZ

p.f. 0,8 
60HZ IP AVR

SK 160 XS 1 4 7 9 82,6 83,6 IP23 analogic
SK 160 SA 1 4 9 12 84 85 IP23 analogic
SK 160 CA 1 4 12 14,5 86 86,8 IP23 analogic
SK 160 CB 1 4 14 17,5 87,1 87,6 IP23 analogic
SK 160 MA 1 4 16,5 20 89,1 90 IP23 analogic
SK 160 LA 1 4 20 25 90,3 91,8 IP23 analogic

superkompact / three-phase / 4 pole / low voltage 

model

S1 40°C •  H class η η

leads (1)
kVA 

400V 50Hz
kVA

480V 60Hz
p.f. 0,8 
50HZ

p.f. 0,8 
60HZ IP AVR

SK 160 SA 6 8,5 11 78,1 79,3 IP23 analogic
SK 160 CA 6 11 14 80,3 81,8 IP23 analogic
SK 160 CB 6 14 17,5 83,3 84,3 IP23 analogic
SK 160 MA 6 17,5 22 84,5 85,5 IP23 analogic
SK 160 MB 6 20 25 86 87,2 IP23 analogic
SK 160 LA 6 25 30 87,4 88 IP23 analogic
SK 160 LB 6 30 36 87,6 88,2 IP23 analogic
SK 160 WA 6 36 43 87,8 88,4 IP23 analogic
SK 160 WB 6 40 49 87,9 88,6 IP23 analogic



model L L1 W H mass SAE
mm mm mm mm  Kg

FB4 SA 450 503 293 350 56,5
FB4 SB 450 503 293 350 60,5
FB4 MA 510 563 293 350 75
FB4 MB 510 563 293 350 80,5
HB4 SAR 523 581 254 382 101
HB4 SBR 523 581 254 382 105,5
HB4 CAR 563 621 254 382 123
IB4 SA 510 568 254 410 130
IB4 SB 510 568 254 410 140
IB4 MA 570 628 254 410 163
IB4 MB 570 628 254 410 173
IB4 LA 640 698 254 410 207
SK 225 SM 558 673 330 555 210
SK 225 MS 693 808 330 555 260
SK 225 MM 693 808 330 555 274
SK 225 ML 693 808 330 555 305
SK 225 LS 803 813 330 555 339
SK 225 LM 803 813 330 555 355
SK 250 SL 677 782 405 757 459
SK 250 MS 787 892 405 757 507
SK 250 MM 787 892 405 757 540
SK 250 ML 787 892 405 757 601
SK 250 LS 887 992 405 757 647
SK 250 LM 887 992 405 757 680
SK 250 LL 887 992 405 757 735
SK 315 SS 869 1019 590 908 820
SK 315 SM 869 1019 590 908 880
SK 315 SL 869 1019 590 908 970
SK 355 MS 964 1114 590 948 1050
SK 355 MM 964 1114 590 948 1120
SK 355 LS 1089 1239 590 948 1250
SK 355 LM 1089 1239 590 948 1350

2 pole industrial powers / low voltage

model L L1 W H mass SAE
mm mm mm mm  Kg

FB2 SA 450 503 293 350 67,5
FB2 SB 450 503 293 350 72,5
FB2 MA 510 563 293 350 81,5
FB2 MB 510 563 293 350 89,5
HB2 SBR 523 581 254 382 104
IB2 SA 510 568 254 410 110,5
IB2 SB 510 568 254 410 119
IB2 MA 570 628 254 410 142,5
IB2 MB 570 628 254 410 164
IB2 LA 640 628 254 410 187,5

model L W H mass SAE
mm mm mm  Kg

SK 160 XS 1 245 295 374 59
SK 160 SA 1 258 295 374 63
SK 160 CA 1 303 295 374 79
SK 160 CB 1 303 295 374 86
SK 160 MA 1 348 295 374 104
SK 160 LA 1 378 295 374 116

4 pole industrial powers / low voltage 

model L X W H mass SAE
mm mm mm mm  Kg

SK 400 SX 1006 106 740 1173 1550
SK 400 SS 1006 106 740 1173 1670
SK 400 SM 1006 106 740 1173 1750
SK 400 MS 1176 106 740 1173 1930
SK 400 MM 1176 106 740 1173 2120
SK 450 SS 1326 106 740 1223 2460
SK 450 SM 1326 106 740 1223 2630
SK 500 MA 1733 155 970 1372 3420
SK 500 MB 1733 155 970 1372 3605
SK 500 MC 1733 155 970 1372 3885
SK 500 MD 1733 155 970 1372 4230

model L W H mass SAE
mm mm mm  Kg

SK 160 SA 258 295 374 62
SK 160 CA 303 295 374 73
SK 160 CB 303 295 374 80
SK 160 MA 348 295 374 89
SK 160 MB 348 295 374 99
SK 160 LA 415 295 374 102
SK 160 LB 415 295 374 116
SK 160 WA 493 295 374 123
SK 160 WB 493 295 374 134

superkompact / three-phase / 4 pole / low voltage 

superkompact / single-phase / 4 pole / low voltage 

principali dimensioni d’ingombro 

main overall dimensions 
L L1

SAE IM B34

W

H

X X






